


MEER DAN ALLEEN “LASSEN”

FRIAMAT prime

De FRIAMAT prime is het pareltje onder de elektrolastoestellen. Zijn grote display en
duidelijk menu vereenvoudigen het gebruik en voorkomen fouten. Het toestel heeft
ook de mogelijkheid een uitgebreide hoeveelheid data op te slaan over de elektrolas of
naspoorbaarheid.
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Inclusief FRIATEC Memory-Stick (USB) voor snelle datacommunicatie
De gebruiker krijgt advies via een groot display

Supervisor kaart die toelaat instellingen te wijzigen

Input van GPS codrdinaten

Inlezen van infotekst via barcode

IR-besturing vanop afstand

Data-opslag tot 500 elektrolassen

Uitbreiding van het geheugen mogelijk met Memory-Cards

Opleiding

FRIAMAT prime

1 De koelribben bevinden zich
bovenaan het toestel. Als ze
onderaan staan kan er modder in
geraken.

2 Dubbele spoel voor het
opwinden van de kabels.

Extra grote opbergkoffer.
Voldoende ruimte voor het toestel
en een hoop andere spullen.

VigotecAkatherm biedt een volledige opleiding “Elektrolas” aan.
Theorie en praktijk in ons opleidingcentrum in Puurs:
t Voorbereiding: ontvetten, positioneren, schrapen,...

t Elektrolassen met de Friamat Prime
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DATAVERWERKING WORDT EENVOUDIG

FRIATRACE

Eenvoudige datacommunicatie

De FRIAMAT Prime toestellen zijn uitgerust met
een USB-poort voor zeer snelle dataoverdracht.
De FRIATEC Memory-Stick is hun Kkleine
helper, daarmee kan eenvoudig de las- en
naspoorbaarheid data worden overgedragen van
het toestel naar uw pc.

Met onze FRIATRACE software wordt het bekijken
van data heel eenvoudig.

FRIATRACE database software

De speciaal ontworpen software, voor databeheer en -verwerking, laat een snelle
opvolging toe na het lassen. De FRIATRACE is in het bijzonder interessant voor zijn op
GPS-gebaseerde data, als voorbereiding op een compleet GIS-systeem in de toekomst.

Input voltage bereik
Frequentie bereik
Stroomverbruik
Output

Zekering

Behuizing

Hoofdschakelaar
Aansluitkabel
Gewicht **
Barcode type

Temperatuur bereik

*kk

Las toezicht

Communicatie
interface

Service interface
Maxi display
Data-logging in
systeem

Data-logging
memory card

Infrarood bediening

Voorgeprogram-
meerde handelingen
in geheugen

FRIATRACE

FRIATEC Memory-
Stick

FRIATEC Memory-
Card

Supervisor badge
Afstand badge
Las badge

Manuele
noodprogrammering

Ondersteuning talen

Aansluitstekker 4.0
mm

Transportkoffer
Kwaliteitscertificaat

AC 190...250V
44...66 Hz

AC 16 A max.
3,5 kW

16 A (extern)

Beveiligd systeem IP
54 klasse Il

Ja
4m
13 kg

Code 2/5 (interleaved)
Code 128

-20°C tot +50°C

Kortsluiting en
stroomonderbreking

USB

Parallel
Memory-Card-Slot
(PCMCIA-Standaard)

Serieel
Ja
Ja

Ja, meer dan 60.000
records

Optioneel
500

Optioneel
Ja

Optioneel

Ja
Optioneel
Optioneel
Ja

20
Ja

Ja
CE



Utilities Building Waste water Industry
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Meer informatie over VigotecAkatherm vindt u op
www.VigotecAkatherm.be

VigotecAkatherm nv

Schoonmansveld 52, 2870 Puurs

Tel: +32(0)3 860 01 90 Fax: +32(0)3 860 01 99

E-mail: info@VigotecAkatherm.be Web: www.VigotecAkatherm.be

Friamat Prime Nederlands.indd 28062011 06 2011

VIGOTEC AKATHERM /L

an O Aliaxis company




